PUNTA A GRADINO A 180° -
SUBLAND DRILLS O I I I ﬂ
FORET ETAGE A DOUBLE HELICE

Codolo cilindrico, eliche indipendenti

0 0 1 Per sedi viti a testa cilindrica 180°

Utilizzabili sulla maggior parte dei materiali ferrosi e non ferrosi
H SS Codice F[;' hd9 h[; 11 12 L €
001003 M3 3,4 6,0 9 57 93
DIN 8376
001031 M3 3.2 5,9 6 57 93
001032 M3 32 5,9 1 57 93
001004 M 4 45 8,0 11 75 17
/ \ 001041 M4 43 7.4 6 63 105
! 001042 M 4 43 74 13 63 105
I 001005 M5 55 10,0 13 87 133
o :: l f; 001051 M5 5,3 9,4 6 75 120
2 7 7 001052 M5 5,3 9.4 16 75 120
L1 / / : :

AT //} A 001006 M6 6,6 11,0 15 94 142
k - J 001061 M6 6,4 10,4 10 83 133
K 001062 M6 6,4 10,4 20 83 133

_ 001008 M8 9,0 15,0 19 114 169
001081 M8 8,4 13,5 13 100 160
001082 M8 8,4 13,5 23 100 160
001010 M 10 11,0 18,0 23 130 191
001101 M10* | 10,5 16,5 15 115 186
001102 M10* | 10,5 16,5 25 15 186
*gambo D. 13,5
- MECCANICA GENERALE . MECCANICA FINE
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